Technical Data Sheet

international coatings

UNICO T.6101

Solventsiz, Tiksotropik Epoksi Tamir Harcli

Tanimi

icerigi

iki bilesenli, solvent igermeyen epoksi regine esasli tiksotropik etkili rétre yapmayan su
ve kimyasallara karsi oldukca dayanikli dolgu, tesviye, tamir ve yapistirma harcidir.

Kullanim Alanlan

A Bileseni : Solvent icermeyen epoksi regine.
B Bileseni : Solvent icermeyen epoksi sertlestirici.

Kullanim Sekli

Hasar gormiis beton elemanlarin tamirinde, yatay ve diisey kenar beton tamiratlarinda,
catlak doldurma ve onariminda, biyuk deliklerin ve bosluklarin doldurulmasinda, derz
ve basamak tamiratlarinda, zemin onarimlarinda, prekast beton elamanlarin tamiratinda
zeminlerde yapilacak dolgu islerinde ve tas yapi elemanlarinin yapistirilmasinda ve

su - kimyasal dayanimi gereken tamirat islerinde kullanihr.

Ortam Sartlan

B bileseni A bileseninin icine katilarak diistik devirli mikser yardimiyla karistinhr. Karisim
homojen bir hal alana kadar devam etmelidir (yaklasik 2-3 dk.) Bilesenler birbirine tam

ve eksiksiz olarak katilmalidir. Kismi karisim yapilmamasina 6zen gosterilmelidir. Karisim
yapildiktan sonra (oda sicakligi altinda) 30 dakika icinde kullaniimis olmalidir. Tamirat
yapilacak yuzey daha 6énceden uygun astar malzemesi ile mutlaka astarlanmalidir.
UNICO T-6101 tamir harci astar kuruduktan sonra tamirat ylizeyine gelik mala

yardimi ile diizglin bir sekilde uygulanmalidir. Uygulama tek kat kalinligi 10 mm den
daha fazla olamamasina dikkat edilmelidir. Daha kalin bir uygulama gerekir ise bir kag
kat halinde uygulama yapilmali ve katlar arasinda ortalama 4 saat beklenmelidir.

Kuruma Siireleri

Ortam 1sis1 +10°C ve altinda oldugu durumlarda uygulama yapmaktan kaginiimalidir.

Bagil nem orani max. %75 ve yizey sicakligi minimum +5°C olmalidir. Yeni dokilmis

beton veya sap uygulamalarinda gerekli kurumanin (max. yiizey nemi %5 tespit edilene dek)
beklenmesi gerekmektedir gcimentolu saplarda bu siire 28 giin olarak bilinmektedir. En

iyi performansi alabilmek icin +15°C lzerindeki sicaklikta uygulama yapilmasi gerekir.

20°C oda sicakliginda 3 - 4 saat sonra dokunma kuruluguna ulasir. Uygulama bir kag kat
halinde yapilacak ise dokunma kurulugu beklenmelidir. Tamamlanmis tamirat ytizeyi
yaklasik 12 - 18 saat sonra ilk kurumayi gerceklesir. Ortam sicakliginin diismesi kuruma
suresini uzatmakta ve sicakligin artmasi ise kuruma siresini hizlandirmaktadir. Uygulama
esnasinda galisma siresi dikkate alinarak malzeme hazirlanmali ve tiketilmelidir.
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