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UNICO M.6301 3K
Solventsiz, Epoksi Ankraj Harci

Tanimi

icerigi

Ug bilesenli, solventsiz epoksi regine rétresiz kiirlenen antikorozif dzellikte civata, demir
ve donatilarin betona montajinda kullanilan dolgu, yapistirma ve ankraj malzemesidir

Kullanim Alanlan

A Bileseni : Solvent icermeyen epoksi regine.
B Bileseni : Solvent icermeyen epoksi sertlestirici.
C Bileseni : Granulimetrik quartz agrega

Kullanim Sekli

Filiz ekiminde, civatalarin betona - temel betonuna - duvara ve kayalara ankre
edilmesinde kullanilir. Ayrica demiryollarinda ray montajinda ve agir makineler ile
vinglerin berona montajlanmasinda kullanilir. Reklam sektériinde totem tabelalarin zemin
betonuna montajlanmasinda da basari ile kullanilir.

Ortam Sartlan

B bileseni A bileseninin igine katilarak diisiik devirli mikser yardimiyla karistirihir. iki
bilesen birbirine katildiktan hemen sonra C bileseni malzemenin igine yavasca ilave edilir
ve karisim homojen bir hal alana kadar devam etmelidir (yaklasik 2-3 dk.) Bilesenler
birbirine tam ve eksiksiz olarak katilmalidir. Kismi karigsim yapilmamasina 6zen gosterilmelidir.
Karisim yapildiktan sonra (oda sicakligi altinda) 30 dakika iginde kullaniimig

olmaldir. Uygulama yapilacak delikler toz ve gevsek parcadan kuru islemle arindirmali ve
delik igerisinde su ve yag olamamasina dikkat edilmelidir. Diiseyde yapilacak islemlerde
M.630 3K delige direk olarak bir huni yardimiyla dékulebilmektedir kivami bu isleme
uygun olarak uretilmistir. Karisim dokildiikien hemen sonra donati veya civata delige
oturtulur. Dokiilen malzeme miktari delik igine girecek donati hacminden bir kisim fazla
olmalidir ve montaj esnasinda ufak bir miktar tagsma gozlenmelidir.

Kuruma Siireleri

Ortam 1sis1 +10°C ve altinda oldugu durumlarda uygulama yapmaktan kaginiimalidir.

Bagil nem orani max. %75 ve yizey sicakligi minimum +5°C olmalidir. Yeni dokilmis

beton veya sap uygulamalarinda gerekli kurumanin (max. yiizey nemi %5 tespit edilene dek)
beklenmesi gerekmektedir gcimentolu saplarda bu siire 28 giin olarak bilinmektedir. En

iyi performansi alabilmek icin +15°C lzerindeki sicaklikta uygulama yapilmasi gerekir.

20°C oda sicakliginda yaklasik 10 - 12 saat sonra ilk kurumayi gergeklesir. Tam sertlik

48 saat sonra olusur ve final kuruma siiresi 7 giindir.Ortam sicakhginin dismesi kuruma
suresini uzatmakta ve sicakligin artmasi ise kuruma siresini hizlandirmaktadir. Uygulama
esnasinda galisma siresi dikkate alinarak malzeme hazirlanmali ve tiketilmelidir.
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